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智 能 监 测 接 收 机
K8S



主机配置

技术特点

智 能 监 测 接 收 机
K8S

K8S是科力达全新研制的一款支持全星座系统的监测接收机，功能强大行业领先。采用国际主流操
作系统Linux系统，软件功能强大，运算能力强，是真正意义上的嵌入式操作系统。

用户可进入主机对系统参数进行配置。用户通过网络可以远程登录到K8S主机，通过设置不同的安全访

问级别，实现对主机的不同操作。用户可以查看主机的运行状态，下载观测数据，支持远程主机重启、

格式化SD卡、固件升级和注册等，方便用户远程对系统进行维护操作，减少用户的维护成本。

基站主机具备自动复位功能，在主机掉电恢复后会自动按原设置继续工作，无须人工干预，主机具备长

期、稳定的连续工作能力，即长期、连续跟踪卫星信号并记录数据的能力。·

K8S主机以其高性能和使用稳定性在地质灾害监测、电力杆塔
监测、尾矿库监测、桥梁监测、水库大坝监测、公路、铁路边
坡等各行业的变形监测领域应用发挥巨大作用，为安全保驾护
航。

科力达SMOS监测软件核心算法全面优化升级，基线解算能力增强，加

入BDS、GPS、GLONASS、GALILEO混合系统解算及单系统解算能力，

实现全星系统的混合处理及数据发播。并且拥有完全自主知识产权，具

备完整的系统源代码，科力达可以为监测系统提供二次开发。

科力达SMOS监测系统

科力达监测系统实现多基站功能，提示了解算的稳定性；采用滤波算法

去除噪点，减少误报；动态与静态结合解算，增加实时预警能力；预

警手段多样，可现场预警，短信预警，平台预警，监测信息播发可靠、

及时；B/S架构设计，使管理人员在任何可以上网的地方都可以登录

监测平台进行管理。

系统功能特性


