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凭借丰富的行业经验，科力达构建起完善的软件生态，从
航线规划与飞行管理的控制系统 Kolida GS，再到科力达
航测一体化处理软件 KolidaUAV，科力达提供全流程作
业方案。

飞行平台

产教融合

完善的软件生态

科力达结合测绘行业多年从业经验，为用户提供从理论
知 识 教 学 到 全 流 程 航 空 摄 影 测 量 实 操 的 解 决 方 案。
H���E 强大的飞行平台与软件生态在保证航测数据的准
确性的同时也为学生提供标准的航测数据处理流程，培
养学生更强的动手能力。同时，满足 �+X 教学考试系统要
求，为学生提供更加全面的技术支持。

产品应用

高容量智能电池：
超大电池容量的同时加入了低温加热膜，
保证低温状态下的工作稳定性。

高清航测教育相机 S��：
超清相机，还原真实地面细节。

幻影 H���E，用技术助力教学，以科技加速产教融合。科力达结合测绘行业多年从业经验，为用户提供从理论知识
教学到全流程航空摄影测量实操的解决方案。强大的飞行平台与软件生态在保证航测数据的准确性的同时也为学
生提供标准的航测数据处理流程，培养学生更强的动手能力。同时，满足 �+X 教学考试系统，为学生提供更加全面
的技术支持。

高速无刷电机：
强劲的动力系统，使其负载可达 ����g。

产品特点
教学公益定位，质优价廉，
满足大量学生实操

轻小型工业级无人机，
快速防倒置螺旋 

支持一键起飞、一键降落、
航线规划和一键返航功能

可实时将飞行数据信息传到地面站
（位置、飞行姿态、飞行高度、电池电量等） 

飞控内置飞行控制计算机、微组合导航系统
（GNSS/MINS）和传输距离可达 �km 的数据链路 

简单易用，
适合教学

具备断点
续飞功能

可跟随地形
仿地飞行

支持拍照 POS 数据自
动储存，地面下载

适用于测绘地理信息专业教学使用无人机
航测实训室实训使用无人机


